
 

Fig. 1 soffitto adiacente alla parete ovest, dipinti murali e cornice in stucco prima dell’intervento di stacco, lato nord 

 

Fig. 2 soffitto adiacente alla parete ovest, dipinti murali e cornice in stucco prima dell’intervento di stacco, lato sud 

 

PA-ERCO|21/12/2021|DETERMINA 50 - Allegato Utente 2 (A02)



 

Fig. 3 particolare della cornice in stucco prima dell’intervento di stacco 

 

Fig. 4 particolare della cornice in stucco durante l’intervento di velinatura. Sotto lo strato protettivo sono visibili parti 

interessate principalmente da fessurazioni verticali 



 

Fig. 5 cornice in stucco dopo l’intervento di stacco – residui materici ancora aderenti al supporto murario 

 

 

Fig. 6 cornice in stucco dopo l’intervento di stacco – residui del corpo della cornice e della malta antica adiacente 

ancora aderenti al supporto murario 



 

Fig. 7 residui di cornice in stucco visibili sulla parete alla fine delle operazioni di stacco, angolo nord-est 

 

Fig. 8 frammento di stucco originale ancora aderente alla parete alla fine delle operazioni di stacco 



 

Fig. 9 Una delle sezioni staccate della cornice in stucco – sono visibili parti mancanti, frammentate o non più aderenti 

allo strato di velinatura protettiva della cornice 

 

Fig. 10 Nella parte centrale del tavolo da lavoro è visibile una delle sezioni staccate della cornice in stucco 

 



 

Fig. 11 Sezione staccata della cornice in stucco – parti del corpo della cornice non sono più aderenti allo strato di 

velinatura, altre zone sono totalmente prive del corpo che alla fine delle operazioni di stacco risulta ancora in sede 

 

 

Fig. 12 Sezione staccata della cornice in stucco. Visibile l’estrema frammentarietà della superficie 

 



 

Fig. 13 Particolare di una delle sezioni staccate della cornice in stucco – danno effettuato al limite dell’irreversibilità 

 

Fig. 14 Particolare di una delle sezioni staccate della cornice in stucco 

 

 

 



 

Fig. 15 Particolare di una delle sezioni staccate dei dipinti murali e cornice in stucco 

 

 

Fig. 16 dipinti murali presenti nell’amb. 20 (ex18) sul lato ovest dell’architrave prima delle operazioni di stacco 



 

Fig. 17 Residui di malta antica pertinenti all’intonaco originale rimasti sulla superficie dell’architrave dopo l’operazione 

di stacco 

 

Fig. 18 Sezione staccata di dipinto murale senza supporto provvisorio 

 



 

Fig. 19 Colatura di materiale liquido sulla superficie del paramento con incannucciata, all’interno della casa a Graticcio 

 

 

Fig. 20 Domus del Sacello di Legno: Muro Ambienti 8_9_10_Parete N, prima dell’intervento. La linea nera definisce la 

cresta muraria con muratura originaria di età repubblica, non più presente 



 

Fig. 21 Domus del Sacello di Legno: Muro Ambienti 8_9_10_Parete N. La cresta muraria a seguito dell’intervento 

 

Fig. 22 Prova di ripristino della cresta muraria in uno degli ambienti della casa del Sacello di Legno con arbitrario 

raddrizzamento della geometria del muro (Foto del 24 giugno 2021) 



 

Fig. 23 Prova di ripristino della cresta muraria in uno degli ambienti della casa del Sacello di Legno. Colature di malta 

sull’intonaco e sulla muratura (Foto del 24 giugno 2021) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. L’immagine del tratto di cresta su cui intervenire trasmessa all’Appaltatore con e-mail del 24.06.2021 

 

 

 

Fig. 25 Dettaglio della porzione verso Est della cresta, esterna al retino indicato in giallo nella figura precedente 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Casa del Graticcio, stipite in legno carbonizzato lasciato senza vetro protettivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27 Casa a Graticcio: operazione di consolidamento con fori eccessivi rispetto alle dimensioni dei dipinti e al 

contesto fessurativo 

 

 

 



  

Figg. 28-29: Casa a graticcio: pannello angolare ex17 ed ex19. In evidenza il perno posizionato in corrispondenza della 

bucatura e fuori asse rispetto al piano ortogonale al pannello. Foto al 23.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Casa del Graticcio. Smontaggio scala non completato 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31: Casa del colonnato tuscanico: architrave in legno carbonizzato del peristilio. Protezione. Foto al 21.07 

 

 

Fig. 32 Area di cantiere interna al sito prima delle disposizioni impartite dal D.LL. 

 

 

 


